
Solutions pour 
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Grâce à sa longue expérience dans le secteur de l’aspiration industrielle, RGS Vacuum 
Systems a développé une gamme de machines d’aspiration et de fi ltration de 
l’air pour l’épuration des fumées, des poussières, des brouillards huileux et des 
agents polluants les plus variés présents dans l’air des environnements de travail.

Avantages

Domaines d’application

> Prévention de la dispersion des poussières dans l’environnement  
   de travail
>  Utilisation pour l’aspiration localisée directement sur la machine de traitement
> Un environnement de travail sain
> Faible consommation d’énergie grâce à un ventilateur à haut débit
> Filtre à grande surface
> Sécurité pour l’extraction de poussières explosives (ATEX)

ALIMENTATION CHIMIQUE
PHARMACEUTIQUE NETTOYAGE

STEELWORKS

CERAMIQUE

MÉTALLURGIE

PLASTIQUE

BÂTIMENT

BOIS

Considérant que les 
employeurs doivent prendre 
des mesures prévenir ou 
réduire, dans la mesure du 
possible, le développement 
la propagation des 
polluants   atmosphériques, 
les dépoussiéreurs RGS 
garantissent la meilleure 
sécurité et l’assainissement 
de l’atmosphère dans la zone 
de travail.
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A20FLP A31FLP A101FLP A32FLP A103FLP A174FLP

Volts 3Ph 
230-400V/50Hz

3Ph 
230-400V/50Hz

3Ph 
230-400V/50Hz

3Ph 
230-400V/50Hz

3Ph 
230-400V/50Hz

3Ph 
230-400V/50Hz

kW 0,75 1,5 1,5 2,2 3 4

mbar 16 22 22 35 30 45

m3/h 800 1200 1200 1500 3000 2500

-

m2 1,14 2,55 2,55 4,2 3,2 3,2

L 25 39 100 39 100 175

Ø mm 100 150 150 150 150 150

dB(A) 74 78 78 79 79 79

cm 48x68x125h 64x85x170h 64x85x205h 65x90x185h 73x110x210h 73x125x240h

kg 45 80 83 92 230 235

IP 55 55 55 55 55 55

Gamme de produits - Aspirateurs à roulettes
Ces machines sont idéales pour l’extraction et la fi ltration de l’air dans les petites pièces et lorsque la 
manipulation de la machine elle-même est nécessaire. Équipés d’un chariot à roulettes, ils peuvent être 
facilement transportés par un seul opérateur.

Selon le modèle, un à deux bras d’aspiration articulés peuvent être montés, permettant d’atteindre 
facilement la zone d’aspiration souhaitée.
 
              Disponible également en version Atex.

MODÈLE

Tension

Puissance

Capacité 
conteneur

Débit d’air

Type de fi ltre

Entrée du produit

Niveau de bruit

Dimensions

Poids

Protection

Dépression 
maximum

Surface du fi ltre 
primaire

stellaire stellaire stellaire stellaire stellaire stellaire
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Systèmes de nettoyage de fi ltres

SECOUEUR
DE FILTRES 
MANUEL 

SECOUEUR
DE FILTRE 
PNEUMATIQUE

NETTOYAGE  
KIT CARTOUCHE

Le fi ltre est un élément fondamental de l’aspirateur industriel (protection du moteur, propreté 
de l’environnement de travail et sauvegarde de la santé des opérateurs), et selon les exigences de 
l’aspirateur, il existe différents systèmes de nettoyage du fi ltre.

Système de nettoyage manuel par 
secouage du fi ltre à étoiles.

• convient pour l’aspiration 
      poussières et granulés

Système de nettoyage par secouage 
pneumatique système de nettoyage 
pneumatique des fi ltres en étoile 

• convient pour l’aspiration 
      poussières et granulés

Un système pour le nettoyage continu 
des fi ltres à l’aide d’un jet d’air 
comprimé.

• convient pour l’aspiration de 
grandes quantités de poussières 
fi nes
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Les bras d’aspiration mobiles constituent 
l’une des meilleures solutions techniques pour 
la collecte localisée de polluants. 

Ce système nous permet d’extraire les gaz, 
les vapeurs, les poussières et les brouillards 
à la source, évitant ainsi la dispersion 
de substances nocives et/ou toxiques 
dans l’environnement de travail et dans 
l’atmosphère.

Ils sont disponibles en différentes tailles 
et versions (Atex, acier inoxydable, 
pharmaceutique, etc.) en fonction des besoins 
du client et du secteur d’application.

Unités de filtration et bras d’aspiration mobiles
Tous les aspirateurs disposent d’une large gamme de solutions de filtration et de bras d’aspiration 
pour rendre le travail de l’opérateur sûr, facile et rapide.

UNITES
FILTRES

BRACES
ASPIRANTS

FILTRE ANTISTATIQUE
Aspiration de matières explosives

risque d’explosion

FILTRE À HUILE RÉPULSIF 
Aspiration d’huiles, utilisées dans les 

industries métallurgiques.

FILTRE À ÉTOILES
Capture toutes les impuretés grâce 

à la surface filtrante élevée.

FILTRE ANTISTATIQUE EN PTFE
Aspiration de la poussière avec des 

températures jusqu’à 150°C

FILTRE CARTOUCHE
Utilisé avec un système de nettoyage à air comprimé

FILTRE À  CARTOUCHE ANTISTATIQUE
Utilisé avec un système de nettoyage à air comprimé

FILTRE ASPIRATION ABSOLUE
Hepa H14, efficacité 99,995% M.P.S.

FILTRES ÉTOILÉS DE POCHE (12 - 14 - 16)

Kit bras 
d’aspiration Ø100mm
•	 bras ouvert: 1300mm Kit bras 

d’aspiration Ø150mm
•	 bras ouvert: 3m
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Systèmes d’aspiration
Les systèmes d’extraction sont la méthode la plus largement utilisée 
pour capturer et éliminer les polluants en suspension dans l’airde 
de l’environnement de travail, en particulier lorsque des débits 
d’air élevés et plusieurs points d’extraction localisés sont nécessaires.

Les environnements 
industriels peuvent 
donner lieu à des 
émissions de poussières, 
de fumées, de gaz et de 
vapeurs de toutes sortes. 
Les atmosphères 
polluées, en plus du 
risque humain, sont 
hautement indésirables 
dans la production 
industrielle proprement 
dite, car les poussières, 
les fumées et les vapeurs 
peuvent provoquer

de nombreux désagréments sur les machines exposées et causer des dommages aux produits.
L’extraction localisée a pour mission de capter les polluants le plus près possible de leur lieu de 
production (source) et de les réduire avant qu’ils ne soient rejetés dans l’atmosphère afin de ramener 
les concentrations à des valeurs compatibles avec la protection de l’environnement.

La conception correcte des systèmes d’extraction est, bien entendu, celle qui permet d’obtenir le 
meilleur contrôle de l’atmosphère avec la plus faible consommation d’air et d’énergie.

Avantages
> UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAILLEURS: la capture complète des 
    polluants avant qu’ils ne se répandent dans l’environnement de travail.

> RÉDUIRE LES PANNES ET LA MAINTENANCE: moins de poussière dans 
   l’environnement de travail.

> UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE RÉDUITE (tant pour l’extraction que pour le 
   chauffage de l’air à réintégrer): des débits d’air plus faibles sont nécessaires pour une 
   même concentration de polluants.

> LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DANS L’ATMOSPHÈRE:  la réduction et la 
   récupération des polluants.
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Principaux composants d’un système

> Schéma indicatif d’un dépoussiérage 
    sous vide de dépoussiérage sous vide

SYSTÈME DE COLLECTE
Hotte aspirante (fermée, de réception, de capture), bras mobile, bouche d’aspiration.

CONDUITE D’ÉJECTION
Le flux d’air purifié doit être expulsé vers l’extérieur afin de diluer au maximum le polluant restant. 
La réintroduction dans l’environnement de travail n’est pas autorisée dans le cas des polluants toxiques.

CONDUITE D’ASPIRATION
Tuyau de raccordement entre les différents points de collecte et le système de filtration. Il est très important 
de le dimensionner correctement afin de s’assurer que les polluants sont correctement capturés et acheminés 
vers le purificateur d’air (filtre). Un dimensionnement et une installation corrects évitent le dépôt éventuel de 
particules polluées à l’intérieur et minimisent les pertes de pression (augmentation de l’efficacité du système). 

SYSTÈME DE FILTRATION
C’est le dispositif utilisé pour séparer/filtrer le polluant aspiré du flux gazeux. En fonction des caractéristiques des 
polluants, différents systèmes de filtration/purification sont adoptés, qui peuvent également être combinés pour 
maximiser l’efficacité de la filtration. 
Les principaux systèmes de filtration sont:

POUSSIÈRE / FUMES GAS NEBBIE E AEROSOL

DÉPOUSSIÉREURS SECS LAVEURS À CHARBON ACTIF INSTALLATIONS DE 
COALESCENCE

• cyclone pré-séparateur
• filtres cellulaires ou de poche
• dépoussiéreur à manches ou à 

cartouches

• Adsorbeur à charbon actif •  Purificateur à coalescence avec    
bougies en fibre de verre

REFROIDISSEURS À 
SOUFFLAGE HUMIDE
• Épurateur Venturi
• Laveur à tour

ELECTRO-FAN
C’est la machine qui permet de déplacer l’air pollué à l’intérieur du système d’aspiration, en créant une pression 
négative (aspiration) à l’intérieur des conduits qui le relient aux différents points d’aspiration. Il est entraîné par un 
moteur alimenté par l’électricité, qui est ensuite convertie en énergie de pression et en énergie cinétique du flux 
d’air déplacé.
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Gamme de produits
GROUPES DE FILTRES
Ces unités sont particulièrement adaptées à la fi ltration de l’air 
dans les usines où des débits d’admission élevés sont nécessaires.
L’application et le dimensionnement corrects produisent une 
fi ltration et une séparation effi caces des substances présentes dans 
l’air d’admission, permettant de respecter les limites d’émission.
La réduction des polluants contenus dans l’air émis dans l’atmosphère par ce type de 
fi ltration est actuellement considérée comme la meilleure technologie disponible (BAT - 
Best Available Technology) pour ces procédés.

Les unités de fi ltrage peuvent être équipées de fi ltres à poches ou à cartouches de 
différents matériaux et médias fi ltrants. Les fi ltres sont nettoyés automatiquement et en 
continu au moyen de jets d’air comprimé à contre-courant.

Le système de déchargement peut être personnalisé en fonction des besoins du 
client (bac de collecte, Longopac®, big-bag, vis sans fi n, vanne en étoile).

VENTILATEUR ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL
Les ventilateurs sont les principaux composants des équipements d’extraction.
C’est le moyen qui crée et gère le vide nécessaire et permet l’aspiration de tout type de 
mélange gazeux, avec la présence de faibles concentrations de solides (poussières, 
granulés, déchets, etc.)
Les différentes confi gurations permettent de couvrir une large gamme de débits à différentes 
dépressions selon l’application. Ils sont disponibles en version à entraînement direct ou 
à transmission et peuvent également être réalisés dans des exécutions spéciales pour la 
manipulation de gaz chauds.

•	 Disponible de 2 500 à 6 000m3/h.

TYPE FILTRES SURFACE DE 
FILTRAGE

Circulaire Ø1.000
cartouche jusqu’à 44m2

manchon jusqu’à 22m2

Polygonal
cartouche jusqu’à 70m2

manchon jusqu’à 54m2

Disponible également en version Atex.

Disponible en version ATEX
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PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE
Le tableau électrique de commande pour la gestion du système d’aspiration, ainsi que 
pour la fourniture des fonctions principales (démarrage du moteur, gestion du nettoyage 
des fi ltres, indicateurs de contrôle, boutons d’arrêt et de démarrage) peut être réalisé 
selon les demandes et les exigences du client.

Les tableaux de distribution peuvent donc être intégrés avec diverses fonctions:
• Inverter pour la gestion du moteur du ventilateur.
• Jauge à vide électronique pour la gestion automatique du débit d’air.
•	 Prêt pour le démarrage à distance.
• HMI pour l’affi chage des paramètres du système.
• Gestion des systèmes automatiques sur la ligne d’aspiration (vannes, clapets, 

déviateurs, etc.) et sur l’échappement (vannes, capteurs, rotocellules, etc.).

COMPOSANTS POUR LE SYSTÈME D’ASPIRATION
Le développement d’un système d’aspiration implique un système de tuyauterie 
composé de tuyaux, de coudes, de branches, de clapets manuels ou pneumatiques, 
de bagues de jonction, de vannes de contrôle, etc. pour le raccordement aux points 
d’aspiration. Le dimensionnement est effectué en fonction de la disposition du client 
au stade de la conception afi n de minimiser les turbulences et les pertes de pression.

Accessoires et options
•	 Hottes d’aspiration (situées sur les pétrins)
•	 Bras aspirants EX.II 1GD (positionnés sur les comptoirs - zone boulangerie)

Disponible également en version Atex.
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Applications spéciales

ASPIRATEUR À HAUT DÉBIT D’AIR 
POUR LE CAPTAGE DES VAPEURS ET DES POUSSIÈRES EN SUSPENSION

C’est le cas:
•	 Filtre primaire hydrofuge
•	 Filtre d’aspiration Hepa absolu
•	 Filtre à charbon actif moulé par souffl age

Idéal pour une utilisation continue.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
AVEC DOUBLE BIFURCATION

Aspirateur industriel équipé de 2 buses avec 2 bifurcations qui 
permettent d’enlever la poussière simultanément de 4 points 
différents et de collecter la poussière aspirée à l’intérieur du 
conteneur de 35 L.

UNITÉ D’ASPIRATION CENTRALISÉE

Unité de 4 kW pour 2.500 m3/h en version ATEX Z22, appliquée 
à un système automatisé pour le nettoyage automatique de 
machines alimentaires. 

•	 Une empreinte réduite
•	 Système de nettoyage automatique des fi ltres
•	 Unité centralisée à haut débit pour capturer 
       les particules en suspension dans l’air

En plus des modèles d’aspirateurs standard, RGS Vacuum Systems conçoit et fabrique des modèles 
personnalisés en fonction de l’application et des exigences spécifi ques du client.

ASPIRATEUR DE VENTILATION INDUSTRIELLE 
AVEC BRAS D’ASPIRATION DOUBLE

Aspirateur industriel ATEX Z22 équipé de 2 bras d’aspiration pour éliminer 
les poussières alimentaires en suspension dans l’air (légumes secs).
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Autres solutions RGS
ASPIRATOREURS INDUSTRIELLES
RGS vacuum Systems propose une large gamme d’aspirateurs industriels 
de différentes puissances et capacités: aspirateurs industriels 
monophasés, triphasés et à air comprimé.
Des modèles spécifiques sont également disponibles pour l’aspiration 
d’huiles et de copeaux, d’autres pour des applications dans le secteur 
alimentaire et pharmaceutique ainsi que des machines spéciales 
conçues pour répondre aux besoins du client.

INSTALLATIONS CENTRALISES
RGS propose une large gamme de composants pour la réalisation 
d’installations d’aspiration centralisées, tels que des aspirateurs, des 
silos de collecte, des présepartiateurs, descomposants pour la conduite, 
des systèmes de contrôle et les systèmes de transport pneumatique 
pour la manutention des matériaux.
Tous les produits peuvent être réalisés en acier peint, en acier inox et en 
version ATEX selon les exigences du client et du secteur d’application.

TRASPORTEURS PNEUMATIQUES
Systèmes de transport pneumatiques pour poudres et 
granules pour tous les secteurs industriels avec possibilité de 
personnalisation.
Merci à une longue expérience dans le secteur, il est possible réaliser 
et projeter le système de transport plus indiqué et économique 
pour résoudre les problématiques du client, en base à la typologie 
de produit et aux exigences du secteur.

Services RGS



RGS VACUUM SYSTEMS SRL
Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833

info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

RGS INDIA RGS CHINARGS BRASILE RGS IBERICA
www.rgschina.com.cnwww.rgsvacuumsolutions.comwww.rgsbrasil.com.br www.rgsiberica.com


