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ROZDRABNIACZE
Rozdrabniacze do odpadów z tworzyw sztucznych 

DANE TECHNICZNE
> Silnik trójfazowy 1,5 kW 
> Przełącznik magneto-termiczny zintegrowany z osłoną
> Możliwość kierowania wielu wejść do jednego wyjścia
> Regulacja wysokości i nachylenia
> Podwójne ewolwentowe ostrze noża wykonane z 
    hartowanej stali AISI 440, twardość HRC56
> Korpus wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, rama malowana
> Rozkładana osłona z pasywnym pochłaniaczem dźwięku
> Stabilna stalowa rama (malowana lub ze stali 
   nierdzewnej) z regulacją wysokości nóżek
> Średnica wlotu/wylotu materiału 70 mm
> Maszyny wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa 
   dotyczącymi minimalnych odległości od obszarów 
   niebezpiecznych UNI EN ISO 13857:2008

Rozdrabniacze przeznaczone są do rozdrabniania 
odpadów z tworzyw sztucznych lub papieru, co pozwala 
na zagęszczenie odpadów i ułatwia ich utylizację. 

Wykorzystując swoją wysoką prędkość i dużą zdolność cięcia, 
rozdrabniacz jest więc w stanie zmniejszyć objętość zasysanych 
odpadów nawet 20-to krotnie.
Aby ułatwić kontrolę i konserwację ostrza, rozdrabniacz 
wyposażony jest w szybko otwieralną opaskę. Bezpieczeństwo 
zapewnia mikroprzełącznik, który dezaktywuje silnik w 
momencie otwarcia klapy dostępu. 

Do połączenia z jednym z naszych odkurzaczy z serii AS.

Niszczarka spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektyw 2014/30/EU, 2014/35/EU.
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